HXP HT 9-25 Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia

1-sprezarkowe pompy ciepta z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

HXP HT 9-25

1-SPREZARKOWE POMPY CIEPEA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAZU ZEWNETRZNEGO LUB WEWNETRZNEGO

b5-

temp. zasilania

2 wersje wyposazenia: bazowa (VB) oraz
z dodatkowym wymiennikiem ciepta — desuperheater (VD),
ktory umozliwia wykorzystanie ciepta odpadowego
w trybie chtodzenia do produkcji c.w.u.

Bardzo wysoka
temperatura zasilania
do 65°C zapewnia wydajna
eksploatacje w instalacjach
grzejnikowych

£y

Wtrysk pary EVI gwarantuje

bardzo wysoka temperature

zasilania w petnym zakresie
temp. dolnego zrodfa

Widok z ostonami przeciwdeszczowymi (opcja).

CHARAKTERYSTYKA

Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania i aktywnego chtodzenia typu monoblock

Konstrukcja przystosowana do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

Dostepne modele o mocy: 7,45; 10,0; 12,8; 16,7 oraz 21,1 kW (A7/W35)

2 wersje wyposazenia: bazowa (VB) oraz z dodatkowym wymiennikiem ciepta (desuperheater), ktéry umozliwia wykorzystanie

ciepta odpadowego w trybie chtodzenia do produkcji cieptej wody uzytkowej (VD)

* Jeden system do grzania, chtodzenia i przygotowania cieptej wody uzytkowej

o Wysoka sprawnos¢ energetyczna w trybie grzania oraz chfodzenia zapewniajgca niskie koszty eksploatacji

» Bardzo wysoka temperatura zasilania do 65°C w petnym zakresie temperatury dolnego zrddta z mozliwoscia jej ograniczenia do
dowolnej wartosci (np. 55°C)

* Ekologiczny czynnik chtodniczy R410A

» Doskonate urzadzenia do nowych oraz modernizowanych obiektow

e Zaawansowana automatyka zapewniajgca prace w trybie monowalentnym, biwalentnym (np. z kottem c.0.) oraz biwalentnym — odnawialnym
(np. z kolektorami solarnymi): 2 niezalezne obiegi grzewcze/chtodzace (bezposredni i mieszany)

e /arzadzanie instalacjg c.w.u. umozliwia sterowanie zaworem 3-drogowym, zasobnikiem c.w.u. i wygrzewem przeciw bakteriom Legionelli

» Sprezarka spiralna z kompensatorami drgar zapewniajgcymi zmniejszenie wibracji

 Elektroniczny zawor rozprezny zapewniajgcy wysokie wspoétczynniki COP

e Wtrysk pary (EVI) zapewniajacy bardzo wysoka temperature zasilania w petnym zakresie temperatur dolnego zrddta

e Elektronicznie modulowany wysokosprawny wentylator odsrodkowy zapewniajacy bardzo cichg prace

o tatwy montaz dzieki dostawie kompletnie zmontowanego urzadzenia — instalacja sprowadza sie do montazu przytaczy hydraulicznych / elektrycznych

* Dostep do podzespotow utatwiajgcy prace serwisowe i konserwacyjne

ZAKRES DOSTAWY

- pompa ciepta z automatyka - ukfad tagodnego rozruchu - zawor bezpieczenstwa - naczynie wzbiorcze
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Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia

HXP HT 9-25

1-sprezarkowe pompy ciepfa z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

AUTOMATYKA
ﬁ T Strefa 1
Automatyka pomp ciepta Ferroli . i
posiada zaawansowane funkcje kontroli .::w,zw: -
catego systemu z mozliwoscig obstugi  ————= g (
potaczen kaskadowych || e S
(maksymalnie do 16 jednostek) i | Program czasowy TR
o —

Czytelny wyswietlacz z intuicyjnym
menu i dostepem do wszystkich
parametréw roboczych

CHARAKTERYSTYKA

Zarzadzanie systemem c.o.
(grzanie-chtodzenie) oraz instalacja
c.w.u. w trybie monowalentnym,
biwalentnym i biwalentnym —
odnawailnym

e Mikroprocesorowy sterownik z zaawansowanymi funkcjami kontroli
* Mozliwo$¢ montazu w dowolnym pomieszczeniu

(np. z kottem c.o., instalacjg solarng, lub kottem c.0. + instalacjg solarng)*
* Obstuga systemow kaskadowych (maksymalnie do 16 jednostek)
* Mozliwosci rozbudowy o dowolng ilo$¢ dodatkowych obiegow grzewczych
* Regulacja temperatury w pomieszczeniu w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

e \Wbudowany czujnik temperatury wewnetrznej

e Dodatkowe ztgcze cyfrowe do wykorzystania dodatkowych zrddet energii
e Funkcje diagnostyczne i alarmowe

e Programator dzienny/tygodniowy z mozliwoscig ustawienia trybu grzania/chtodzenia/c.w.u.

e Licznik godzin pracy sprezarki i pompy ciepta utatwiajacy pomiar zuzycia energii elektrycznej
* Wygodny panel sterowania z przejrzystym wyswietlaczem, intuicyjnym menu i dostepem do wszystkich parametréw roboczych
e Sterowanie ztozonymi systemami wykorzystujacymi dodatkowe moduty rozszerzajace i rozbudowa o kolejne obiegi grzewcze

e Zarzadzanie systemem c.o0. (grzanie-chtodzenie) oraz instalacja c.w.u. w trybie monowalentnym, biwalentnym i biwalentnym — odnawawialnym

e Zarzadzanie obiegiem grzewczym bezposrednim oraz mieszanym obiegiem grzewczym/chtodzacym (pompa -+ zawor mieszajgcy 3-drogowy)
e Informacje o biezacej praca pompy ciepta z odczytem wszystkich parametrow na ekranie sterownika

e Kontrola zasobnika c.w.u. (z ochrong termiczng przeciw bakteriom Legionelli **), zbiornika buforowego oraz grzatek elektrycznych

* Niezbedny 3-drogowy zawdr przetaczajacy — patrz wyposazenie dodatkowe
** Niezbedna grzatka elektryczna — patrz wyposazenie dodatkowe
Zasobnik c.w.u. nie wchodzi w skfad zestawu — patrz wyposazenie dodatkowe

Akcesoria i wyposazenie dodatkowe automatyki — patrz nastepna strona
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HXP HT 9-25 Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia

1-sprezarkowe pompy ciepta z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

AUTOMATYKA — AKCESORIA

e —

F:“‘“':.._?“ (5

B _

Gtoéwny panel sterujacy Regulatory temperatury Wielofunkeyjny Modut rozszerzajacy ~ Modut rozszerzajacy
pomieszczenia modut rozszerzajacy RVS46.530/109 RVS46.543/109)

20Z04480/3TD14120  Gtéwny panel sterujacy* Gtowny panel sterujacy automatyki pompy ciepta (QAA74.611/101). 949,00
20Z04200/3TD07600  Regulator temp. pomieszczenia Pokojowy regulator temperatury pomieszczenia — przewodowy (QAA55.110/301) 349,00
20204340/3TD12220 Regulator temp. pomieszczenia Pokojowy regulator temperatury pomieszczenia — bezprzewodowy (QAA58.110/301) 649,00
20Z04360/3TD12160  Wielofunkcyjny modut rozszerzajacy — Wielofunkeyjny modut rozszerzajacy automatyke pompy ciepta (AVS75.370/109) 999,00
20Z04270/3TD07520 Modut rozszerzajacy Modut rozszerzajgcy dodatkowego obiegu grzewczo-chtodzacego (RVS46.530/109) 899,00

Modut rozszerzajacy dodatkowego obiegu grzewczo-chtodzacego i solarnego

20Z04280/3TD07760 Modut rozszerzajacy (RVS46.543/109) 1 349,00
* w zakresie dostawy z pompa ciepta
Czujnik temperatury NTC 10k Czujnik temperatury NTC 10k (krzemowy)
NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]
20Z11100/3TD07530  Czujnik temperatury NTC 10k Czujnik temperatury NTC 10k do instalacji z pompami ciepta. 89,00
90711110/3TD07750 Czujnik temperatury NTC 10k Czuml|k temperatury NTC 10k do instalacji z pompgml 9|ep+a i systlemem solarnym. 199,00
(krzemowy) Wersja z powtoka krzemowa przystosowana do dziatania w wysokich temperaturach.
Nadajnik bezprzewodowy Nadajnik bezprzewodowy BSB Adapter bezprzewodowy Przekaznik bezprzewodowy

czujnika temperatury zewnetrznej

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

Nadajnik bezprzewodowy do komunikacji z komponentami uktadu zdalnego

20Z704230/3TD07620 Nadajnik bezprzewodowy sterowania (AS71.390/109). 299,00
- Nadajnik bezprzewodowy do komunikacji z komponentami uktadu zdalnego
20Z04350/3TD12280 Nadajnik bezprzewodowy BSB sterowania (magistrala BSB) (AVS71.393/101). 449,00
Adapter bezprzewodowy Adapter bezprzewodowy (AVS13.399/201) zewnetrznego czujnika temperatury
20Z04250/3TD07560 czujnika temperatury zewnetrznej do przystosowania przewodowego czujnika temperatury zewnetrznej 349,00
zewnetrznej (w zakresie dostawy) w czujnik bezprzewodowy.
20204250/3TDO7560  Przekaznik bezprzewodowy Przekaznik bezprzewodowy rozszerzajacy zasigg pracy bezprzewodowej 599,00

(AVS14.390/101).
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Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia HXP HT 9-25

1-sprezarkowe pompy ciepfa z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

Czujnik kondensatu Higrostat pokojowy Czujnik wilgotnosci Czujnik wilgotnosci Zasilacz
z wySwietlaczem

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

Czujnik do sterowania w trybie chtodzenia, minimalna temperaturg zasilania

20Z11120/3TD08000  Czujnik kondensatu przadipowstaniom kondensatl (QXA2000]: 549,00
. . Higrostat pokojowy do sterowania w trybie chtodzenia, minimalng temperatura
ATTTTEDETOTHERID | W7l (e e zasilania, odpowiednio do nastawionej wilgotnosci pomieszczenia (QFA1001). A99,00
Pokojowy czujnik wilgotno$ci do sterowania w trybie chtodzenia, minimalna
20711140/3TD07970  Czujnik wilgotnosci temperaturg zasilania odpowiednio do punktu rosy. Wersja bez wyswietlacza 949,00
(QFA2000).
L - Pokojowy czujnik wilgotnosci do sterowania w trybie chtodzenia, minimalna
Czujnik wilgotnosci o I ) -
20Z11150/3TD07980 . temperaturg zasilania odpowiednio do punktu rosy. Wersja z wyswietlaczem 1 299,00
z wySwietlaczem
(QFA2060D).
20211160 Zasilacz Zasilacz 230V/24V - 3VA do czujnika kondensatu i czujnikéw wilgotnosci. 79,00

Interfejs LPB Interfejs Modbus Modut internetowy

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

Interfejs do komunikacji ze sterownikiem pompy ciepta za pomoca magistrali
20204370/0C1345.06/101 Interfejs LPB LPB (Local Process Bus). Niezbedny do zarzadzania uktadami kaskadowymi 449,00
(0CI345.06/101).

Interfejs do komunikacji ze sterownikiem pompy ciepta za pomoca protokotu

20Z04420/0C1350.01/101  Interfejs Modbus Modbus poprzez Zlacze RS485 (0CI350.01/101). 749,00
Modut internetowy do zdalnego zarzadzania pompa ciepta. Umozliwia: modyfika-
cje nastaw i trybow pracy, wizualizacje i modyfikacje parametrow, wizualizacje

20204390/3TD12220 Modut internetowy alarmow, tworzenie indywidualnie dostosowanego widoku panelu, wysytanie 1 949,00

wiadomosci e-mail z powiadomieniami o stanie pracy instalacji. Odczyt mozliwy
poprzez aplikacje na urzadzeniach majacych dostep do Internetu. Wymaga pofa-
czenia internetowego (0ZW672.01).
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HXP HT 9-25

Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia

1-sprezarkowe pompy ciepta z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

AKCESORIA

Ostony przeciwdeszczowe

Ostony wyrzutowe

=

Panel zamykajacy

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

20202880
20202780
20202890
20202790
20202830
20202840
20202850
20202860
20703720
20703930
20703960

Ostona przeciwdeszczowa
Ostona przeciwdeszczowa
Ostona przeciwdeszczowa
Ostona przeciwdeszczowa
Ostona wyrzutowa
Ostona wyrzutowa
Panel zamykajacy
Panel zamykajacy
Podkfadki antywibracyjne
Podkfadki antywibracyjne

Podkfadki antywibracyjne

* Niezbedny przy zastosowaniu oston wyrzutowych

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe powietrznych, rewersyjnych pomp ciepta do grzania/chtodzenia — patrz strona: 138

Ostona przeciwdeszczowa do pomp ciepta HXP 9-15 (1 szt.)
Ostona przeciwdeszczowa do pomp ciepta HXP 9-15 (2 szt.)
Ostona przeciwdeszczowa do pomp ciepta HXP 20-25 (1 szt.)
Ostona przeciwdeszczowa do pomp ciepta HXP 20-25 (2 szt.)
Ostona wyrzutowa do pomp ciepta HXP 9-15

Ostona wyrzutowa do pomp ciepta HXP 20-25

Panel zamykajacy do pomp ciepfa HXP 9-15*

Panel zamykajacy do pomp ciepta HXP 20-25*

Podktadki antywibracyjne

Podktadki antywibracyjne regulowane

Podktadki antywibracyjne sprezynowe

1 300,00
2 400,00
1 400,00
2 600,00
340,00
390,00
390,00
420,00
65,00
130,00
1200,00
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Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia HXP HT 9-25

1-sprezarkowe pompy ciepfa z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

DANE TECHNICZNE

wewrven | o1 | 21 51 ] 201 ] 251 |

Efektywnosc energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temp. zasilania 35°C)
Efektywnosc energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temp. zasilania 55°C)
Nominalny przeptyw powietrza m*/h 3650 4150 4150 7150 7150
Nominalna dostgpne cisnienie statyczne Pa 30 30 30 50 50
Zewnetrzna temperatura powietrza (chtodzenie) min./maks. °C 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50
Zewnetrzna temperatura powietrza (ogrzewanie) min./maks. °C -22/42 -22/42 -22/42 -22/42 -22/42
Temperatura zasilania (chtodzenie) min./maks. °C 6/25 6/25 6/25 6/25 6/25
Temperatura zasilania (ogrzewanie) min./maks. °C 30/65* 30/65* 30/65* 30/65* 30/65*
Zasilanie 3/N/PE ~400V, 50 Hz

Maksymalny pobdr mocy ** kW 4,5 5,9 7,1 10,1 12,5
Typ sprezarki Spiralna z wtryskiem pary (EVI)

ll0$¢: sprezarek / obiegéw chtodniczych 7n 17 1/1 1/1 11
Typ wymiennika ciepta po stronie instalacji Plytowy ze stali nierdzewnej

Typ wymiennika ciepta po stronie dolnego zrodta Lamelowy

Typ wentylatora Wentylator odsrodkowy z wysokosprawnym silnikiem EC

llo$¢ wentylatorow 1 1 1 1 1
Srednica wentylatora mm 450 500 500 630 630
Maksymalna predkos¢ obrotowa wentylatora obr./min 980 750 750 680 680
Maksymalny pobdr mocy wentylatora kW 0,25 0,26 0,26 0,54 0,54
Przytacza hydrauliczne cal 1 1 1 1% 1%
Przytacza hydrauliczne odzysku ciepta VD cal 1 1 1 1 1
Masa** kg 213 220 225 287 295

* Przy utrzymaniu na powrocie/zasilaniu AT = 10°C, maksymalna temperatura zasilania moze by¢ zwigkszona do 70°C (patrz: wykres limitow pracy).
** Bez dodatkowych opcji i akcesoridw.

CISNIENIE AKUSTYCZNE

=z Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A) G5 56 57 59 59
§ Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 5 m dB(A) 45 46 46 48 48
N

= Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 m dB(A) 39 40 4 43 43
<§E Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A) 52 08 54 06 55
§ Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 5 m dB(A) 41 42 43 45 45
SA Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 m dB(A) 36 37 38 40 40

Wydajnos¢ akustyczna w trybie grzania przy A7W35.

Urzadzenie ustawione na wolnej przestrzeni i powierzchni odbijajgcej (wspotczynnik kierunkowy: 2).

Poziom mocy akustycznej zgodnie z norma ISO 3744.

Poziom ci$nienia akustycznego zgodnie z norma ISO 3744 w odlegtosci 1/5/10 m od zewnetrznej powierzchni urzadzenia.

[T
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HXP HT 9-25

Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia

1-sprezarkowe pompy ciepta z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

WYDAJNOSC — GRZANIE

HIP HT VBVD

A2W55 A7W55 A-7W45 A2W45 A7W45 A-7TW35 A2W35 A7W35

A-7W55

Moc grzewcza

Pobér mocy elektrycznej

Wspdtezynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Pobdr mocy elektrycznej

Wspétczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Poboér mocy elektrycznej

Wspdtczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Pobér mocy elektrycznej

Wspotczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Pobor mocy elektrycznej

Wspétczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Poboér mocy elektrycznej

Wspdtczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cinienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Pobor mocy elektrycznej

Wspétczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Pobor mocy elektrycznej

Wspdtczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc grzewcza

Poboér mocy elektrycznej

Wspdtczynnik wydajnosci grzewczej COP
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji

Spadki cisnienia po stronie instalacji

kW

I/h

kPa
kW
kw

I/h

kPa
kW
kW

I/h

kPa
kW
kw

I/h

kPa
kW
kW

I/h

kPa
kW
kW

I/h

kPa
kW
kw

I/h

kPa
kW
kW

I/h

kPa
kw
kW

I/h
kPa

8,82
1,92
4,59
1524
14
7,45
1,92
3,88
1288
10
6,35
1,93
3,29
1098
8
8,93
2,45
3,64
1548
14
7,57
2,45
3,09
1314
11
6,50
2,47
2,63
1128
8
9,08
3,02
3,01
998
7
7,73
3,02
2,56
842
5
6,70
3,03
2,21
730
4

11,8
2,58
457
2043
16
10,0
2,58
3,87
1727
12
8,52
2,59
3,29
1474
9
11,9
3,30
3,61
2068
16
10,1
3,30
3,06
1755
12
8,72
3,31
2,63
1514
10
12,2
4,05
3,01
1329
8
10,4
4,07
2,56
1133
6
8,98
4,07
2,21
978
5

15,3
3,32
4,61
2632
24
12,8
3,32
3,86
2217
18
10,9
3,32
3,28
1888
14
15,4
4,24
3,63
2659
24
13,0
4,23
3,07
2259
18
11,2
4,25
2,64
1946
14
15,6
5,19
3,01
1700
11
13,3
5,19
2,56
1449
9
11,5
5,22
2,20
1253
7

19,8
4,33
4,57
3429
16
16,7
4,33
3,86
2892
11
14,3
4,36
3,28
2476
8
20,1
3,8
3,63
3476
16
17,0
5,54
3,07
2954
12
14,6
5,56
2,63
2537
9
20,4
6,80
3,00
2223
7
17,4
6,82
2,55
1896
5
15,1
6,84
2,21
1645
4

25,0
5,49
4,55
4312
24
21,1
5,48
3,85
3637
17
18,0
5,50
3,27
3117
13
25,3
7,01
3,61
4380
25
21,5
6,99
3,08
3719
18
18,4
7,01
2,62
3198
14
25,7
8,57
3,00
2800
11
21,9
8,59
2,55
2386
8
19,0
8,62
2,20
2070
6

Dane bez uwzglednienia dodatkowych opcji i osprzetu zgodnie z normg EN 14511. Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny oraz regulacje.

Wartosci A...W...

oznaczaja temperaturg dolnego/gérnego zrodta, np. A7W35 to: temperatura dolnego Zrodta: 7°C, temperatura gornego zrodta: 35°C.
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Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia HXP HT 9-25

1-sprezarkowe pompy ciepfa z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

WYDAJNOSC — GRZANIE [CD.]

HIP HT VBVD

Moc grzewcza 9,28 12,4 16,0 20,9 26,3
.  Pobdr mocy elektrycznej kW 3,76 5,06 6,47 8,49 10,7
% Wspotczynnik wydajnosci grzewczej COP 2,47 2,45 2,47 2,46 2,46
= Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji I/h 812 1085 1400 1828 2301
Spadki cisnienia po stronie instalacji kPa 5 5 8 ® 7
Moc grzewcza kw 7,96 10,7 13,7 17,9 22,5
.  Pobor mocy elekirycznej kW 3,77 5,06 6,48 8,51 10,7
% Wspétczynnik wydajnosci grzewczej COP 2,11 2,11 2,11 2,10 2,10
= Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji I/h 696 936 1199 1566 1968
Spadki cisnienia po stronie instalacji kPa 4 4 6 4 5
Moc grzewcza kW 6,96 933 12,0 15,6 19,7
19 Pobor mocy elektrycznej kw 3,78 5,08 6,50 8,52 10,7
E Wspotczynnik wydajnosci grzewczej COP 1,84 1,84 1,85 1,83 1,84
== Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji I/h 609 816 1050 1365 1723
Spadki cisnienia po stronie instalacji kPa B 3 5) 3 4

Dane bez uwzglednienia dodatkowych opcji i osprzetu zgodnie z normg EN 14511. Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzglednié¢ punkt biwalentny oraz regulacje.
Wartosci A...W... oznaczaja temperature dolnego/gérnego zrdta, np. A7W35 to: temperatura dolnego Zrdta: 7°C, temperatura gornego zrodta: 35°C.

CHARAKTERYSTYKA — SPADEK CISNIENIA PO STRONIE INSTALACJI W TRYBIE GRZANIA [VB/VD]

Spadek cisnienia [kPa]

01 000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Przeptyw [I/h]

Wykres dla temperatury wody 10°C (gestos¢ 1000 kg/m®).
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HXP HT 9-25

Powietrzne, rewersyjne pompy ciepta do grzania/chtodzenia

1-sprezarkowe pompy ciepta z wtryskiem pary (EVI), do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego

WYDAJNOSC — CHEODZENIE

AP HT VB

Moc chtodnicza
Pobdr mocy elektryczne

Wspdtczynnik wydajnosci chtodniczej EER

A35W18

Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji
Spadki cisnienia po stronie instalacji

Moc chtodnicza

Pobér mocy elektrycznej

Wspodtczynnik wydajnosci chtodniczej EER

A35W7

Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji

Spadki cisnienia po stronie instalacji

kW

I/h

kPa
kw
kW

I/h
kPa

9,03
2,36
3,83
1560
14
6,86
2,18
3,15
1179
¢

12,1 18,6 20,2 2988
3,16 4,07 5,31 6,71
3,83 3,81 3,80 3,80
2086 2690 3500 4414
16 29 16 23)
@19 11,9 15,4 19,4
2,93 3,76 4,91 6,20
3,14 3,16 3,14 3,13
15681 2042 2643 3329
10 16 10 15

Dane bez uwzglednienia dodatkowych opcji i osprzetu zgodnie z normag EN 14511, Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny oraz regulacje.
Wartosci A...W... oznaczaja temperature dolnego/gérnego zrodta, np. A35W7 to: temperatura dolnego Zrédta: 35°C, temperatura gérnego zrodta: 7°C.

WYDAJNOSC — CHEODZENIE Z WYKORZYSTANIEM DODATKOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA — DESUPERHEATER (VD)

HIP HT VD

Moc chtodnicza

Pobdr mocy elektrycznej

Wspotczynnik wydajnosci chtodniczej EER
Natezenie przeptywu wody po stronie instalacji

Spadki cisnienia po stronie instalacji

A35W7-W45

Moc grzewcza (desuperheater)
Wspotczynnik EER z odzyskiem ciepta
Natgzenie przeptywu wody po stronie desuperheater

Spadki cisnienia po stronie desuperheater

Dane dla wersji HXP HT VD zgodnie z norma EN 14511,

kW

I/h
kPa
kW

I/h
kPa

7,13
2,12
3,36
1225
10
2,11
4,36
367
0,2

9,56 12,3 16,0 20,1
2,85 3,64 a477 6,02
3,35 3,38 3,35 3,34
1644 2111 2746 3467
1 17 10 16
2,84 3,66 4,75 5,98
4,35 4,38 4,35 4,33
494 636 826 1039
0,4 0,7 11 17

Temperatura dolnego/gornego zrodta: 35°C/12 - 7°C, temperatura wody w dodatkowym wymienniku ciepta 40°C - 45°C

SPADEK CISNIENIA NA DODATKOWYM WYMIENNIKU CIEPLA W TRYBIE CHLODZENIA — DESUPERHEATER (VD)
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Wykres dla temperatury wody 10°C (gestos¢ 1000 kg/m®).
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Przeptyw [I/h]
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