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Autoryzowany Dystrybutor 

(Zhejiang) Co., Ltd.

SOLAX POWER zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w karcie bez zawiadomienia



SolaX uzyskał ponad 50 patentów krajowych, w tym 15 patentów na wynalazki, 25 
patentów na wzory użytkowe i ponad 10 patentów na projekty. Inwertery SolaX 
zostały również przetestowane i uzyskały ponad 80 międzynarodowych 
certy�katów. 

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd jest jednym z największych 
producentów falowników w Chinach, spółką zależną Hangzhou Sunny Energy 
Science & Technology Co., Ltd. SolaX została założona w 2007 roku. Siedziba znajduje 
się w National College Science Park na Uniwersytecie Zhejiang, aby współpracować 
z Uniwersytetem skupiającym się na badaniach i rozwoju produktów 
fotowoltaicznych. 

Specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji, sprzedaży i serwisie poprzez serię 
falowników podłączonych do sieci, falowników hybrydowych i domowych 
inteligentnych systemów energetycznych. Do tej pory SolaX jest jednym z niewielu 
krajowych producentów fotowoltaicznych oferujących masową produkcję 
falowników smart.
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